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INTRODUGCAO

(@) TS-Sisreg®, desenvolvido pela Tecsys Engenharia, € uma poderosa
ferramenta para a avaliagdo imobilidria. Utilizando o sistema de regressao linear e
atuando como uma verdadeira maquina de calculo, o TS-Sisreg® permite ao usuario a
andlise estatistica do mercado, possibilitando o cadastramento de informagbes
completas referentes aos dados da amostra, fornecendo gréaficos e tabelas, de forma
simples e direta.

A interatividade é outro ponto importante da nova versdo do software, que
possibilita transformag¢des de variaveis, dirigida ou automatica, manipulagédo dos
diversos graficos e tabelas, com inumeras ordenagdes, navegacado pelos resultados
obtidos. Oferece, ainda, perfeita interface de dados com os programas Microsoft Word®
e Microsoft Excel®, facilitando, assim, a utilizacao de diferentes bancos de dados.

Através da utilizagdo do TS-Sisreg®, a estimativa de valor torna-se mais
simplificada, e pode ser analisada no contexto da amostra de forma gréfica. Além disso,
ha o suporte completo para a montagem de laudos personalizados.

O presente Manual do Usuério tem por objetivo esclarecer todas as fungoes e
operagdes do software. Com linguagem simples e direcionada ao usuario iniciante,
permite o perfeito entendimento das ferramentas oferecidas, maximizando o rendimento
e facilitando o processo da avaliagdo imobiliaria.

E importante salientar que as definicdes e indicagdes deste manual referem-se
as questdes operacionais do software, sem aprofundamento teérico.
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APRESENTAGCAO DO PROGRAMA
1.1 PROCEDIMENTOS PARA A INSTALAGCAO

A instalacdo do TS deve atender aos seguintes requisitos minimos de sistema:

Processador Pentium® 100MHz;
16MB de meméria RAM,;
10MB de espagco livre no HD (disco rigido);

Sistema operacional Windows 98® ;

18 T5-Sisreq - InstallShield Wizard

Destination Folder

Click Mext ta install ko this Folder, or click Change to install ko & different Faolder,

D Install T5-Sisreq ka:
Crifrquivos de programas|T5-Sisreg) change...

Inista(Shield

< Back I Next > I Cancel

A simples instalagdo permitira a utlizagdo do sistema com limite operacional

equivalente a 10 dados (versdao Demo). Somente efetuando o registro de licenga de uso

€ que a versao completa estara habilitada. Portanto, para utilizagdo da verséo full, apés

a instalagao do software, devera ser realizado o processo de registro da licenca de uso.
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Para registro do sistema, proceda da seguinte forma:

1) Depois de instalado, execute o programa e solicite a opgao “Registrar”’ na
primeira janela de dialogo (a opgéo “Cancelar’ fornece o Demo do sistema);

2) Na opgéo “Registrar” o sistema solicita a Chave de Registro. Esta Chave
pode ser obtida através do link “Solicitar chave de registro pela internet’;

3) Acionado o link, o sistema conectara o site da Tecsys Engenharia, onde o
formulario de cadastramento de usuario deve ser preenchido e enviado
(opcéao “enviar’ no site). Apds esse procedimento, A Tecsys Engenharia
estara gerando e encaminhando, através do e-mail cadastrado, a Chave de
Registro solicitada pelo sistema. Guarde o Registro, pois ele é permanente
para o computador, caso o sistema necessite ser reinstalado no mesmo;

4) Apéds o recebimento da Chave de Registro, execute o TS-Sisreg, solicite
novamente “Registrar”, preencha o campo correspondente com a Chave de
Registro informada e acione a opgao “Instalar Chave de Registro”. O
sistema sera registrado, acione o botdo <fechar> que o sistema estara
disponivel para operacao na versao full.

TS - Sisreg
Sistema de Regressio Linear Multipla !
Verséo: 1.2.3 CSYS
Demonstragéo ENGENHARIA
TSisreg
TECSYS Engenharia
info@tecsysengenharia.com.br
www.tecsysengenharia.com.br

Begistrar Cancelar

Todos os direitos reservados R 2005 TECSYS Engenharia
Proibida a reprodugao efou distribuigdo nda autorizada deste programa

Uma vez instalado, abra o programa estando conectado a internet. Na janela
de abertura do programa, escolha a opcao Registrar; automaticamente, o sistema
conectard o site da Tecsys Engenharia, onde os dados do usudario deverdo ser
confirmadas e sera enviada a chave de instalagdo (gerada no momento da instalagéo).
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Apés esse procedimento, retornara, através do e-mail cadastrado, uma chave de
registro, que devera ser utilizada na janela de abertura do programa. Somente com essa

chave podera efetuar o registro de licenca de uso.

TS - Sisreg
Sistema de Regressao Linear Multipla m
Versio: 1.2.3 TECSYS
Demonstragio ENGENHARIA
TSisreg
TECSYS Engenharia
info@tecsysengenharia.com.br
www.tecsysengenharia.com.br

Begistrar Cancelar

Todos os direltos reservados R 2005 TECSYS Engenharia
Proibida a reprodugao elou distribuigao ndo autorizada deste programa

Chave:
Instalaggo: [H

FRegistio:

Solicitar chave de registro pela Intemet

Instalar Chave de Registro

Obs.: A Chave de Registro sera modificada no caso de formatacdo ou troca
de disco rigido. Neste caso, o processo de instalacdo devera ser refeito,
acionando a opcao “Cliente ja cadastrado” na solicitacao de novo Registro junto
ao site.

1.2 ATUALIZACAO AUTOMATICA

Computador conectado a internet
Ao ser executado quando o usudrio estiver conectado a internet, o sistema
informa se existe atualizagdo da versdao em uso, através de comparagdo com a ultima
atualizagao disponivel no site da Tecsys Engenharia.
1) Para atualizagao segura, feche o programa e solicite Iniciar na janela principal
do Windows. Na opgdo “todos os programas”, selecione em “TS-Sisreg” a
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alternativa “Atualizagdo do TS-Sisreg”. Nesta alternativa, acione o botéao
Atualizar e aguarde até que Status indique “arquivo atualizado’. Feche a janela

de atualizagao e teste as modificagbes da nova versao;

Computador nao conectado a internet
O usuario poderd, em qualquer ocasido, consultar o site da Tecsys Engenharia
e procurar por informagdes relativas ao TS-Sisreg®. No site, pode ser obtido o arquivo
contendo a Ultima atualizagdo do sistema. Sendo necessaria atualizagdo do sistema
usado em computador ndo ligado a internet, copie o arquivo de atualizagdo em meio
magnético e proceda da seguinte forma:
2) solicite Iniciar na janela principal do Windows. Na opg¢éo “todos os programas”,
selecione em “TS-Sisreg” a alternativa “Atualizagdo do TS-Sisreg”.
3) marque a opgao “especificar um arquivo de atualizacdo” e, na alternativa
“procurar’, localize o arquivo de atualizagao obtido.
4) acione o botdo Atualizar e aguarde até que o Status indique “arquivo
atualizado”;
5) feche a janela de atualizagéo e teste as modificagbes da nova versao;
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SECAO 2 - OPERANDO O PROGRAMA
2.1 CRIACAO E CONFIGURAGCAO DE ARQUIVOS

Através do menu arquivo, podem ser acessadas as opcoes relativas a geragéao
e configuragdo de arquivos novos ou existentes, assim como suporte para a interface
com Excel, configuracdo e criagdo de banco de variaveis, além de geracdo dos
relatérios e impressao.

Abrindo um arquivo existente
Arquivo > Abrir

Através da opgao Abrir (Ctrl+O), ou do icone &

, 0 usuario podera abrir
qualquer arquivo de formato .tsr, existente, bastando definir o local onde se encontra o
arquivo. A cada nova sessao do TS-Sisreg®, 0 programa buscara a ultima referéncia

utilizada para abrir um arquivo.

Arquivo > Abrir Recente
A opcao Abrir Recente indicard uma lista com os ultimos 05 arquivos abertos,
sem a necessidade de busca, agilizando, dessa forma, a operacao.

Salvando um arquivo
Arquivo > Salvar e Arquivo > Salvar Como

Através da opgao Salvar (Ctrl+S), ou do icone = , 0 usuario podera salvar
qualquer arquivo em operagédo. O arquivo sera salvo no local onde se encontra. Na
opcao Salvar Como..., o sistema gera um novo arquivo com as caracteristicas do

arquivo em operagao no momento, bastando definir o local onde se deseja gravar e o
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nome do arquivo. Neste caso, 0 novo arquivo passara ao status de operagéo e o antigo

arquivo permanecera com as alteragdes efetuadas antes de seu Ultimo salvamento.

Criando um arquivo novo
Arquivo > Novo

A opgéao Novo (Ctrl+N), dentro do menu Arquivo, ou o icone possibilita a
criagdo de um novo modelo, direcionando o usuario diretamente para a janela de
Propriedades do Modelo, onde devem ser definidas as principais informagdes, como
nome do modelo, autor do modelo, tipologia, data da criagdo, além de informagbes

gerais, como numero de casas decimais para os calculos ou senhas de protecao.

Propriedades do Modelo

Waridyvet ariveis do Modelo———

Nome |
Adicionar | Fiemover | Escolher

~Sobre o Modelo
utor

Mome do Modelo:

Criago:
[I* 237 3 72007 =l
Observagies:

Total: 0

Criag¥o | Definigo de Variévaisl |nfarmages Gelaisl
ok | Comceln |

Importante: Nessa janela, deverdao ser criadas e definidas as variaveis
(hipoteses) que serao testadas no modelo. Na guia Definicado de Variaveis, devera
ser definido o tipo de variavel, a expectativa de crescimento da variavel
dependente com o crescimento da variavel que esta sendo definida (hipotese
alternativa), numero de casas decimais, além de sua descricao e caracteristica da
escala de medicao utilizada.
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Na guia Criagdo, para criar variaveis, basta digitar o nome da variavel, dentro
do campo Variavel, e, em seguida, clicar em adicionar. Nao ha limite para a criacao de
variaveis, e o programa fara a analise para avisar da presenga de micronumerosidade,
de acordo com a NBR 14.653. Clicando em Escolher, ainda na opgao Criagdo, é
possivel escolher e incluir uma variavel pré-definida, dentro de um banco de variaveis
que o programa oferece (este banco pode ser editado pelo operador através do menu
Arquivo, item Configurar). Aparecera a janela Incluir Variavel, onde, clicando no botao
Escolher, ficam disponiveis as variaveis do banco de variaveis. O duplo clique sobre o
nome da variavel escolhida ou o botdo Adicionar (Alt+A) coloca a variavel na relagédo de
variaveis Adicionadas e o botdo OK encerra a operagao.

ﬁlncluir Variavel x|
i [ Adicionada:
" Escolher
Tipo
IQuanl\lativa j
Waridvel
Descrigio
Bemaver |
Adicionar | ok | LCancelar

No quadro Sobre o Modelo, devem ser colocadas as informagdes sobre o autor
do modelo, data da criagéo e observagdes adicionais sobre o modelo de regressao.

Na guia Definicdo de Variaveis, aparecera a lista de varidveis anteriormente
criadas, na ordem de criagdo. Para cada variavel selecionada, no quadro Tipo de
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Variavel, deve ser definido o tipo de variavel. O campo Descrigdo, logo abaixo, sera
exigido quando a variavel for do tipo dicotdmica de grupo, neste caso, o nome do grupo
deve ser digitado apenas para a primeira variavel de cada grupo e escolhido para as
demais. No quadro Crescimento deve ser definida a expectativa de crescimento da
variavel dependente com o crescimento da variavel que esta sendo definida (hipotese
alternativa). Esse crescimento sera verificado no modulo Teste das Hipdteses, o qual
sera abordado posteriormente. O botdo Varidavel Dependente devera estar marcado
para a respectiva variavel, a qual ird para o final da lista das varidveis do modelo
(quadro da esquerda).

Propriedades do Modelo

Wandveis do Modelo 1 Tipo de Varidwel

| [~

Descrigio:

Cresciment
1+ Positivo  Negativo
™ Personalizar Aparéncia

“AparEnci
[Easas decimais: |1

Descrigio:

Criagio  Definigin de Yaridveis | Informactes Gerais
oK I Cancelar |

Dica: para alterar a ordem das variaveis na lista, pode-se utilizar o recurso
da variavel dependente. Para trocar a posicao de uma variavel “A” com a posicao
de uma variavel “B”, e considerando uma variavel “C” como variavel dependente,
deve-se adotar o seguinte procedimento: selecionar a variavel “B” e marcar como
variavel dependente, ela troca de posicao com a variavel “C”; marcar a variavel
“A” com dependente; e, por ultimo, marcar a variavel “C” como dependente. As
variaveis “A” e “B” estarao em posicoes trocadas na relagido de variaveis ao final
do processo.
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Ainda na guia Definicdo de Variaveis, na parte inferior da janela, ha o quadro
Descricdo, onde devera constar a definicdo (o0 que representa) e a escala de medigao
adotada para cada variavel.

Importante: As informac6es desse quadro serdao impressas no Relatorio
Sintético, como definicao das variaveis.

Apds a definicdo das varidveis, e a escolha da variavel dependente, o
programa direcionara diretamente para a digitagao do banco de dados do modelo.

Importando um banco de dados
Arquivo > Importar do Excel

A importagdo de arquivos deverd ser feita quando for criado um novo modelo
de regressao a partir de um banco de dados existente. O TS-Sisreg® oferece interface
com arquivos .xls, do Microsoft Excel’, sendo possivel importar uma planilha e
transformé-la no banco de dados do modelo.

Importante: Para importar uma planilha de banco de dados do Microsoft
ExcelE, é recomendavel que esta planilha esteja formatada para tal operacao, da
seguinte forma:
e os dados e as variaveis em células seqlienciais, sem interrupcées;
¢ os dados com os valores numéricos (sem textos);
e as informacoes de fonte e endereco dos dados, preferencialmente,
completas.

Na janela de importacdo do arquivo, o botdo Abrir possibilita a escolha do
arquivo da planilha desse arquivo a ser importada para o TS-Sisreg®. Depois de
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selecionada, a planilha aparecera na tela. Antes de clicar na opgdo Importar, é
necessario assinalar as células a serem importadas. Para importar os nomes das
variaveis, basta selecionar as células correspondentes, e clicar na opgdo Marcar
(referente as variaveis).

=P
Arquivo Excet
Mome: Planilhas:
lﬁ:‘oltella & Braga\TRABALHOS\TecSys\Material Gréfico\Manual TS Sigeg\Estudat, Abrir.. | IPDA-tananns-setDE j ‘ ;
mportar...
~Modelo i
Vanaveis Dispastas ern: Enderecos Dispostos em
<I a Colunas ¥ | Linha: Marcar I <' a Colunas = | Linha: arcar
Dados Dispostos am Observagties Dispostos em Lzt
<I a Colunas = | Linha: Marcar I <I a Colunas = | Linha: Marcar
Varidveis: 0 |[pados: o
Contedido
1 [2 I3 [2 Is I Iz [a Is [10 | ﬂ
1 Dado iEnderego | Observago drea Total (mFrente (m)  Renda Baina 14 Doup “ochis  Unitério
2 1 Ay, Apita Gal Fonte K 5E7.E 42 79T 18 1} 1} 951,37
3 2 Rua Ramiro EFonte B 450 20 1351.44 18 1 1} 756,56
4 3 Rua Nicolau | Fonte B 13201 1€.22 22625 1 1 1 295,39
5 4 Flua Capivari Fonte B 2747 B0 1459.58 1.3 1} 1 12013
E 5 Av. Protasio  Fonte U B01,92 132 w0712 1.9 1} 1} GE4.8E
i B Av. lcarai es Fonte 0 600 20 1453598 1.3 0 0 108333
g 7 Rua Hipdlito | Fonte C 1807 12 102387 1.2 1 1} 431,32
] g Av. Santos D Fonte J 199044 (30 129038 1.3 0 1 1504
10 9 Ay Ipg, 380 Fonte D 1302 35 850,15 1.3 1 1 307,22
1 10 Av. Protdsio s Fonte M 8658 132 3071.3 19 0 0 601,76
12 1 Av. José de £ Fonte N 5742 8 240338 18 o 1} E3EE2
13 12z Av. Aita Gai Fonte D 300 10 396614 19 1 1 1000
14 13 Av. Vicente ¢ Fonte H 2491 47 165275 1.3 1 1 3613
15 14 Av. José de s Fonte M 13068 198 240338 16 1 0 61218
16 15 Av. Lucas de Fonte H 5808 132 2226.56 16 1} 1} 72314
17 16 Rua Demétric Fonte H 4645 12z 193237 1.3 0 0 68891
13 17 Av. Protasio s Fonte F 330 i 3071.3 18 1 1} E36.57
19 12 Rua Dr. Barc Fonte H 225 165 120165 1.2 1} 1 309,09
20 13 Fua Gen. Rc Fonte H 1085.7 231 1067.76 1.3 1} 1 175
21 20 Ay, Otto Mier Forte E EED 12 10E7.76 1.2 1} 1} 40152
2 21 FRua Pe. ReuFonts E 23792 412 067,76 |1 1 1 13964
23 22 Rua Pe. ReuFonte E 482 23 120165 1 1 1 056
24 23 Av. Cel. Marc Fonte % 968 22 265926 |1 0 0 3|24 =l
=

A seguir, devem ser selecionados os valores das variaveis numéricas (todas as
linhas e colunas), e clicar na opgao Marcar (referente a dados). O mesmo procedimento
devera ser adotado para importar os campos referentes as observacdes (fontes) e aos
enderegos. Somente depois de efetuar esses procedimentos, € que devera ser
escolhida a opgao Importar.

A seguir, o sistema disponibiliza 0 mdédulo Propriedades do Modelo, onde
deverao ser definidas caracteristicas do modelo e das varidveis importadas. E
importante salientar que o processo de importagao néo traz consigo a definigao do tipo e

expectativa de crescimento das variaveis, nem a definicdo da variavel dependente.

Capitulo 2 15



TS-Sisreg
Manual do Usudrio

Pode-se observar, também, que na caixa de descricdo da variavel, aparecera somente
Importada do Excel, e devera ser editada pelo usuario.

Alterando a definicao das variaveis
Arquivo > Propriedades do Modelo

Em qualquer momento, durante a utilizacdo do programa, o usuario tem a
possibilidade de alterar as definicdes das variaveis do modelo. Entretanto, se o modelo
ja apresentar algum resultado estatistico, ou seja, se ja tiver sido dado o comando
Calcular, deve-se observar que, se a alteracdo efetuada for a troca de ordem das
variaveis, os resultados perdem a validade e serdo anulados.

Configurando o banco de variaveis
Arquivo > Configurar

Através dessa opgdo, € possivel editar o banco de varidveis utilizado pelo
usudrio. Para alterar as informagdes sobre qualquer varidvel do banco de variaveis,
cligue sobre a mesma e acione a opgao Editar (Alt+E), na parte inferior da janela. Para
criar uma nova variavel, deve-se, inicialmente, escolher o Tipo de variavel a ser criada
(quadro a direita da janela). Clicando na opgao Nova, deve-se preencher as informagoes
sobre o crescimento, nimero de casas decimais e descricdo da variavel, acionando-se
em seguida a opg¢ao Gravar. Desse modo, a variavel estara pronta para ser utilizada em

novos modelos.
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i Variavei
Tipo

Aplicado &

|#partamentos =

escricho

rTipo de Varidvel ] —Cresciment:
- & Positiva
 [egative

Quartitativa

Descrigio:

! i
’-I_Pelsonallzampalénc\a

i = Canzelar
Casas decimais: | =

Cédign Alocada
Dicotémica lsolada
Dicotémica Giupo
Prosy

Outra

Desoiigio

MHova | Editar | Exchuir |

Salvar | LCancelar

Capitulo 2
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2.2 DADOS

==
2==
S

Digitando e editando os dados
Dados > Editar Dados

Quando se esta criando um novo arquivo, apds a definicdo das variaveis, na

janela Propriedades do Modelo, a janela de digitagdo e edicdo dos dados sera

automaticamente disponibilizada. No caso de arquivo existente, ou o banco de dados

importado do Microsoft Excep, tanto o icone

Joo

menu Dados, disponibilizam a op¢éo Editar Dados.

da barra de ferramentas, como o

POA - Terrenos Incorporas ortella & Braga'\ TRABALHOS', TecSys =100 x|
» |+ - B @A o Salvar Fechar  Cancelar |
<[ [Dado*| Endereca Observagio [Brea Total [IFlente [m]_[Renda Bain{indice Apra|Dcupagio [Vocaglo M-irUnilério F\%Iﬂ
1 Imobilidria 4.3/3227 6262 60 43.00 16 1} 1} 95137
2 Rua Ramiro Barcelos esq. Gal. Meto Aux, Predial/3216.1120 450,00 20,00 1.991.44 b2z 1 755,56
B Fua Micolau Dias de Farias, 567 Aux. Predial/3216.1120 132031 1622 226250 1.0 1 1 23533
4 Rua Capivari esq. Upamorati Aux, Predial/3216.1120 2.747,00 E00D  1.45958 S 0 1 12013
5 A, Protsio Alves esq. Jodo Telles Sr. Fernando/0404.3661 60192 1320 207130 19 a 0 564.86
B & |caral esq Raul Moreira Sr. Roger/3707.3839 E00,00 20000 1.45358 13 1} 0 1.08333
I FAua Hipélito da Costa, 115-121 Barcellos/3212.5400 1.507.00 1800 103387 13 1 0 431.32
g &, Santos Dumont esq. Polfnia Imob. City/3337 5000 159044 30,00 1.29038 13 1} 1 150,50
[ 4w, [pé, 380 Cezar Sperinde/3333.4000 1.302,00 3500 850,15 13 1 1 307.22
10 . Protésio Alves, ao lado 1655 Moblesse/3232.0100 865,80 1320 307130 13 1} 1} E01.76
11 v, José de Alencar, 1705 Moblesse/3232.0100 574.20 800 2403738 16 a 0 636,62
12 A, Anita Garbaldi esq. Afonso Taunay | Cezar 5perinde/3333.4000 300,00 1000 356614 129 1 1 1.00000
13 A, Vicente da Fontoura, 431-439-447-4 Guarida/3227.9111 249100 4700 168275 13 1 1 361,30
14 4. José de Alencar, 1795 Moblesse/3232.0100 1.306.80 1880 240338 16 1 1} 61218
15 v, Lucas de Oliveira esq. Dona dlice  Guanda/3227.9111 £80,20 13,200 222656 18 0 a 72314
16 Rua Demétrio Ribeito, a0 lada 215 Guarida/3227.9111 464.50 1200 183237 13 a 0 688,91
17 . Protagio Alves, ao lada 2005 Diranis2102. 4400 330,00 11000 30730 13 1 [t} E96.57
18 Rua Dr. Barcelos, 2667 Guarida’3227.9111 825,00 1650 1.20165 13 a 1 309.08
LE] Rua Gen Rondon, ao lado 1687 Guarida/3227 9111 1.085,70 2310 106776 13 1} 1 175,00
20 A, Otto Niemeyer, ao lado 1380 Dirnével/3311.1122 EE0L00 1800  1.067.76 13 a 0 401.52
21 Pua Pe. Reus. aolado 21591 Dimavel/3311.1722 253792 4120 106776 1.0 1 1 13964
22 Aua Pe. Aeus esq. Joaquim Louzada  Dimével/3311.1122 483,00 2300 1.20165 1.0 1 1 3056
23 4. Cel Marcos, ao lado 2060 Vera Bemardes/3246. 2344 968,00 2200 265326 1.0 1} 1} 35124
24 Rua Arlindo Pasgualii, a0 lado 791 Diméwel/3311.1122 1.080,00 2400 285926 1.0 a 1 35185
25 A, Otto Niemeyer 1004 Diméwel/3311.1122 2.200.00 1760 226250 13 1 1} 22727
26 Rua Eng. Frederico Dahne, ao lado 226 Garcia/3364. 4477 1.200,00 30,00 93564 S 0 1 275,00
27 A Brasil esq. Pard Fredilar/3378.0100 1.200.00 E0.00 1.290,38 13 1} 1 70833
28 Rua Casemira de Abrew, 755771 Mening D eus/3236.2525 TB7.7E 2048 312385 18 1 0 1173
29 Fua Pres. Franklin Roosevelt, 20 lado 6{Adacon/3311.6500 700,00 1400 129038 19 1 1 52857
i =1
L
32 Travessa Pesqueino, ao lado 90 Sindilar/3224. 4420 847,00 1210 240338 13 1} 1 44864 LI
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No barra de titulo da janela, estara informado o nome fornecido ao modelo de
regressdo quando da criagdo do mesmo e o local onde esta gravado o arquivo. Nessa
janela, devera ser feita a digitagdo dos valores dos dados da amostra. A barra de menus
oferece opgdes padrao para a digitagdo de textos, como Copiar, Colar, Salvar, Fechar e
Voltar. Além dessas opgoes, ha a opgado para incluir dado (+), e excluir dado (-). O icone
com a seta vermelha indica a direcdo de deslocamento apds a digitagdo em cada célula.
Na situagdo padrédo, a seta aponta para a direita, bastando um clique para que ela
aponte para baixo.

A digitacao das células deve ser sempre seguida da tecla Enter, do contrario, a
informagéo sera perdida. Todos os dados devem apresentar valores para todas as
variaveis, de modo que a tabela fique completa. Para editar um dado ja digitado, basta
clicar na célula correspondente, teclar Enter e digitar diretamente sobre o valor antigo. E
necessario que a edigdo seja seguida da tecla Enter, para que o valor da célula seja
modificado.

Um duplo Enter sobre a ultima célula (dltima linha e ultima coluna) da planilha
gera um novo registro em branco para receber digitagao.

Importante: a planilha de dados é numérica, ou seja, quando os
parametros atribuidos aos dados fizerem referéncia a caracteristicas qualitativas,
o usuario deve organiza-los em escalas nhuméricas (Dicotomias, Proxy, Cadigos
Alocados, etc.) antes de coloca-los na planilha.

A visualizacdo dos dados digitados pode ser realizada de maneira interativa.
Clicando sobre o titulo de cada coluna, a tabela é reordenada a partir da coluna
selecionada. A ordem, crescente ou decrescente, se inverte quando a mesma coluna é
selecionada novamente. No canto superior esquerdo da planilha, na linha dos nomes
das variaveis, ha uma célula que permite otimizar a largura das colunas, ajustando-as a
largura minima necessaria, possibilitando maior visualizagdo das colunas numa mesma

tela.
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Para desconsiderar um dado, nos célculos, do modelo, basta clicar na célula ao
lado esquerdo do numero de identificagdo do mesmo. As informagdes do dado
desconsiderado tornam-se de cor cinza, e perdem contraste. Clicando com o botéo
direito do mouse sobre a tabela de dados, o usudrio tem as seguintes opgoes:
Considerar todos os dados, o que habilita todos os dados desconsiderados de uma s6
vez, agilizando o processo; Desconsiderar todos os dados, que permite o processo
inverso, desabilitando todos os dados de uma s6 vez; Inverter dados considerados,
onde a habilitagdo dos dados € invertida, aqueles dados considerados passam a ser
desconsiderados, e aqueles desconsiderados passam a ser considerados; Excluir dados
desconsiderados, onde os dados desconsiderados no processo de calculo serdo
excluidos do modelo de regressado. Uma vez excluido, a informagéo do dado é perdida,

e para reutiliza-la, o usuario devera ser digita-la novamente.

Importante: quando ha a desconsideracao de algum dado da amostra, as
informacoes relativas a esse dado nao sao perdidas, apenas retiradas do
processo de calculo. Serao perdidas as informacoes que dizem respeito aos
resultados estatisticos obtidos antes da desconsideragao de determinado dado. A
situacao se repete quando ha a reconsideracao de algum dado que se encontrava
desconsiderado.

+ Operando os dados
==

2 Dados > Operar Dados

As alteragcbes dos valores dos dados da amostra segundo determinadas
condicdes, tornam-se necessarias muitas vezes para modificar a estrutura ou Tipo de
uma variavel. Para evitar a edicdo manual de valores dado a dado, o sistema oferece
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e
Operando Operando B rOperanda C————
123 Total [1F] & Valor £ Walor
Frente (] 0.00 0.00
Aenda Bairo - = I 2 -
indice Aproveitamenta " Waridvel € Yariavel
Ooupagao rea Total [ré] rea Tatal (]
ocago Mista Frente (m) Frente [m]
Unitério [Fid/me] Fienda Baino Fienda Bairo
indice Aproveitamento indice Aproveitamento
Ocupagio Ocupagio
Wocacio Mista Vocagdo Mista
Uniitério (R4 Unitéria [F$/mf]
~Operagio
Teste v &30 em caso verdadeio AgEo em caso falso
IA -8 = || Exchit do madelo € Ercluin do modelo Aplicar |
' Desconsiderar & Desconsiderar —
" Conwerter para: " Converter para: e |
Jo.oo 0.00

essa ferramenta, permitindo, ao usuario, agilizar a transformacéo dos valores de acordo
com a sua necessidade.

+
Voo

Ao selecionar esse comando através do menu Dados, ou do icone 222

abre-se a janela Operar Dados, onde a coluna Operando A representa a variavel que se
deseja modificar a estrutura de valores, segundo determinada condi¢do. Abaixo
dessa coluna, estd o quadro Operagdo, onde € possivel escolher entre diversas
operagbes ldgicas para comparacao de valores entre duas ou trés informagoes.
As outras duas colunas: Operando B e Operando C, estardo habilitadas de acordo com
a operacao escolhida dentro do quadro Operagdo. Para cada operagdo, o usuario
devera selecionar a variavel a ser alterada como Operando A, a operacao
I6gica de comparagao desejada e, como Operando B e Operando C, valores de
comparagao, o qual pode ser outra varidvel do modelo ou um valor absoluto
definido. Quando o elemento de comparagao é um valor absoluto, a opgéo Valor,

devera ser digitada no campo abaixo. O mesmo procedimento deve ser feito quando se
utiliza a coluna Operando C.
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Depois de escolhida a operagdo a ser realizada, deve ser definida a
consequéncia dessa operagdo para os dados que, de acordo com a comparacao
l6gica, serdo alterados, ou seja, definir como eles serdo alterados e qual serd o
resultado disso. Ao lado do quadro Operagdo, estdo os dois quadros de resultados:
Acdo em caso verdadeiro e Agdo em caso falso. Cada um desses quadros apresenta
trés alternativas: Excluir do modelo, que retira do arquivo as informagdes relativas ao
dado; Desconsiderar, que nao exclui, apenas desconsidera dos calculos essas
informagoes; Converter para, que define um novo valor para a variavel selecionada
como Operando A, em todos os dados que atendem a comparagdo l6gica escolhida.
Este novo valor deve ser digitado no campo abaixo.

Depois de realizar as operagdes desejadas, basta clicar em Aplicar para que as
transformagdes solicitadas tenham efeito. Ao aplicar qualquer transformagdo nos
valores dos dados, os resultados estatisticos calculados, se houver, serdo perdidos e

devem ser refeitos.
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2.3 VARIAVEIS

(0] TS-Sisreg® oferece uma grande diversidade de opgdes referentes a
utilizagdo de variaveis. O wusuario tem possibilidades de alteragdo definigéo,
transformagé@o de escala, inclusdo e/ou exclusdo de variaveis do modelo, analise de
forma grafica para todos os resultados estatisticos, além da analise da influéncia parcial
de cada variavel independente na variavel dependente, de forma isolada.

Editando o nome das variaveis

Na tela principal do programa, as variaveis do modelo s@o exibidas, na ordem
de criagdo, em uma coluna a esquerda. Nesse ambiente, é possivel renomear as
variaveis e desconsidera-las dos célculos estatisticos.

Para renomear uma variavel, basta clicar sobre a variavel desejada e digitar o
novo nome. Também pode ser feito através da tecla Enter, ou ainda, a tecla F2, para
abrir a edigcdo do nome da variavel. Apds a digitagdo do novo nome, devera ser digitada
a tecla Enter para finalizar o processo.

Desconsiderando variaveis

Durante o processo de modelagem estatistica, é possivel desconsiderar uma
variavel, sem exclui-la do modelo. Para tanto, basta clicar na célula cinza, a esquerda
da variavel selecionada. Quando essa célula for acionada, uma mensagem seré exibida
salientando que os resultados estatisticos ja obtidos serdo perdidos. A partir desse
momento, a variavel sera visualizada na cor cinza, e sua célula a esquerda apresentara
um circulo preto preenchido. Para reconsiderar a variavel desconsiderada, basta repetir

0 processo e a mesma retomara a visualizagao padrao.
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Inserindo novas variaveis no modelo

Variaveis > Inserir Variaveis

Ao longo da modelagem estatistica, pode ser necessaria a inclusdo de uma

Yy,
nova variavel no modelo. Dentro do menu Varidveis, ou ainda através do icone 3 ,

encontra-se a opgao Incluir Variavel. Ao acionar esse comando, aparecera, na tela, a

janela de inclusédo. O processo pode ser feito de duas maneiras, semelhantes a inclusao

inicial das variaveis do modelo. O usuario pode optar pela criagdo de uma nova variavel,

clicando em Criar, e depois em Adicionar. A outra possibilidade é utilizar o banco de

variaveis existentes, clicando em Escolher, selecionando o tipo da variavel, na guia

Tipo, e dentro do quadro Variavel, selecionando a varidavel a ser incluida. Apés a

selegdo é necessdria a confirmacdo através da tecla Adicionar. Para excluir variavel

adicionada, basta clicar em Remover, na mesma janela. Para finalizar o processo, €

necessario clicar em Ok.

Importante:

ao incluir uma nova variavel, a mensagem de perda dos resultados
estatisticos obtidos sera exibida;

caso a variavel adicionada nao tenha sido escolhida do banco de
variaveis pré-definido, é recomendavel sua definicado no item
Propriedades do Modelo, dentro da guia Arquivo, selecionando
Definicao de Variaveis e aplicando as definicoes da nova variavel;

é imprescindivel a digitacao dos valores dos dados da nova variavel
atribuidos a cada dado da amostra. Isto deve ser realizado no item
Editar Dados do menu Dados ou icone %EE

Excluindo alguma variavel existente

Variaveis > Excluir Variaveis
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Este comando, acessado através do menu Variavel ou pelo icone b , deve
ser usado quando o usuario desejar excluir, de forma definitiva, uma variavel do arquivo
de dados. Quando a intencdo for apenas exclui-la do processo de célculo, a operacdo
indicada é Desconsiderando variaveis. A janela de exclusao exibe a lista de variaveis do
modelo e, ao lado de cada variavel, um campo de selegdo. Para excluir determinada
variavel, é necessario seleciona-la. A opgdo Todas excluira todas as variaveis do
modelo. Apds a selegdo das variaveis a serem excluidas, basta clicar em Excluir, para

confirmar a exclusao.

Importante: ao excluir alguma varidvel do modelo, sera exibida a
mensagem de perda dos resultados estatisticos calculados.

y <+ | Operando as variaveis
x  Varidveis > Operar Variaveis

Este comando, acessado através do menu Varidvel ou pelo icone Iy_t
possibilita a criacdo de nova Varidvel a partir de operagdo matematica entre duas
varidveis ja existentes ou entre uma variavel e uma constante (exemplo: criar Valor
Unitério através da divisao do Valor Total pela Area). Esta operacdo sempre gera uma
nova variavel, resultado do calculo solicitado. Na janela Operar Varidveis é semelhante
a da operagao dos dados, também dividida em colunas. Nesse caso, é exibida no lado
esquerdo, a coluna Operando A, onde estdo todas as variaveis do modelo. Nesse
quadro, o usuario devera escolher a variavel a ser transformada. Ao centro, esta o
quadro Operagdo, onde o usuario pode escolher a operagdo a ser realizada com a
variavel selecionada. Abaixo desse quadro, no campo Salvar em, o usudrio deve digitar
0 nome da nova variavel que esta sendo criada a partir da operagao. Na parte inferior da
janela, hd uma barra de informacéo, onde é exibido o resultado da operagao que esta
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sendo escolhida. A direita, na coluna Operando B, sdo oferecidas duas opcdes para a
realizagdo da operagao: clicando em Valor, a nova variavel sera resultado da variavel
selecionada e da operagédo escolhida, e todos os valores atribuidos para a variavel
selecionada serdo operados pelo mesmo valor, que devera ser digitado no campo
abaixo; clicando em Escolher, o usuario tem a opgao de realizar a operagao entre duas
varidveis do modelo, e, desse modo, cada dado da amostra cruzara os seus valores das
duas variaveis selecionadas e criard a nova variavel, a partir da operacéo escolhida.

Importante: a variavel criada a partir da operacao de variaveis devera ser

definida na guia Definicao de Varidveis, na janela Propriedades do Modelo.

y Analise grafica das variaveis
Variaveis > Grafico de Variaveis

O grafico de variaveis, que pode ser acessado pelo menu Varidveis, opgao
Gréafico de Variaveis, permite ao usuario analisar graficamente o comportamento das
variaveis no modelo de regressdo. Esse comportamento esta intrinsecamente ligado a
equagao de regressao aplicada, ou seja, esse comportamento muda de acordo com a
mudanga dos resultados estatisticos.

A janela do gréafico de variaveis apresenta, além do grafico propriamente dito,
dois quadros, com opcéo de visualizagdo: Opgdes e Dados. O quadro Opgbes permite
selecionar as duas variaveis a serem analisadas, uma no eixo X, outra no eixo Y. A
formatagdo padrdo do TS-Sisreg®, oferece sempre a primeira variavel da lista no eixo X,
e a variavel dependente no eixo Y. Mesmo assim, clicando dentro do campo referente a
cada eixo, é possivel selecionar qualquer variavel presente no modelo. Ao lado dos
campos referentes aos eixos cartesianos, ha trés campos: Minimo, Médio e Maximo,
onde é exibida a amplitude da variavel selecionada, e sdo mostrados os valores
minimos e maximos, dentro da amostra, além do valor médio aritimético da amostra.
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Acima dos campos dos eixos, pode-se selecionar a forma de exibicdo da variavel no
gréafico: sdo apresentadas as opgdes de visualizagao Direta, ou seja, sem transformacao
de escala dos eixos; a visualizagdo Modelo, ou seja, com as transformacdes definidas
no processo de célculo do modelo; e ainda a visualizagdo Escolhida, onde o usuario
pode selecionar a transformagdo de escala grafica que desejar para cada eixo
cartesiano. No canto direito do quadro Opgdes, existe o quadro Dicotémica, onde é
possivel visualizar o comportamento das variaveis selecionadas anteriormente em cada
eixo, para cada valor das variaveis dicotdmicas existente no modelo. Clicando em
Separar Valores, habilita-se o campo abaixo, onde se tem a lista das dicotbmicas
utilizadas no modelo, e pode-se escolher visualizar no gréfico, a relagdo entre as
variaveis, para o valor 0 da dicotdmica escolhida, clicando em Projetar (cor vermelha, ao
lado de Igual a 0), e para o valor 1 da dicotbmica escolhida, clicando em Projetar (cor
azul, ao lado de Igual a 1).

O quadro Dados apresenta todos os dados utilizados no modelo de regresséo.
Estdo dispostos, na visualizagdo padrdo, em ordem crescente de numeragédo, € séo
apresentadas as colunas das duas variaveis selecionadas para a analise no gréfico.
Quando o usudrio mudar as varidveis na andlise, essas colunas acompanhardo a
mudanga. O usuario tem a opgédo de reordenar os dados na ordem crescente ou
decrescente, em qualquer uma das colunas, bastando apenas clicar na coluna
desejada, uma ou duas vezes, de acordo com a seta indicativa da ordenacao. A terceira
coluna de visualizagdo dos dados é a coluna dos enderegos, entretanto a ordenacéo
dos dados por essa coluna nao é possivel. O usuario tem a possibilidade de selecionar
um dado para que seja mostrado no grafico, a fim de analisar o seu comportamento
dentro da variavel selecionada. Ao clicar no retangulo cinza ao lado do respectivo dado,
na coluna ao lado da coluna de numeragéo, aparecera um circulo preto nesse retangulo,
e o dado serd apontado no grafico, aparecendo o seu numero. Se a intengdo for
numerar todos os dados, é preciso clicar no cabegalho da coluna de retangulos, ao lado
da coluna de numeracéo. Depois de selecionado o dado, clicando mais uma vez, o dado
perde o destaque no gréafico e o circulo preto desaparece. No setor direito do quadro
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Dados, ha a opgao Todos Valores, onde sdo mostrados os valores atribuidos a todas as
variaveis presentes no modelo, para cada dado selecionado. No rodapé da janela
Variaveis, abaixo do grafico, sdo visualizadas as informagdes de enderecgo e de fonte de
cada dado selecionado, independente do destaque ou ndo no gréfico.

y Andlise das variaveis isoladas

O médulo Variavel Isolada € uma inovagéo do TS-Sisreg® oferece a andlise de
cada variavel, de forma isolada, e sua influéncia parcial na varidvel dependente, que, na
maioria dos casos, é o valor unitario. E possivel escolher entre qualquer uma das
variaveis existentes no modelo, analisar 0 seu comportamento e os resultados
estatisticos da equagéo aplicada.

A janela Isolar Varidveis apresenta, na parte superior, 0 quadro Dados e o
quadro Equacgéo, e na parte inferior, o Grafico e o quadro Variavel. No quadro Dados, a
visualizagdo é semelhante a do Gréfico de Varidaveis, com duas colunas, sendo uma
delas a do valor unitario, e a outra a da varidvel selecionada. Nesse caso, ndo é
permitida a ordenacao dos dados pela coluna selecionada, mas o processo de selegao
dos dados e de visualizagdo dos dados selecionados no grafico é semelhante ao do
Gréfico de Variaveis. Clicando sobre o retangulo ao lado do dado, esse dado é
apontado no grafico, aparecendo o seu nuamero, e, clicando novamente, 0 processo se
desfaz.

Dica: Ao clicar com o botao direito do mouse, o usuario tem a
possibilidade de copiar a tabela dos dados, a fim de utiliza-la em outro software,
como o Microsoft Word, por exemplo.
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O quadro Equacgédo, apresenta todos os resultados estatisticos da equagéo
aplicada para cada variavel, sendo indicada a equagédo na parte superior do quadro.
Abaixo desse quadro, no setor inferior direito da janela, ha o quadro Varidvel, onde o
usudrio tem a possibilidade de selecionar a variavel que deseja analisar. Como uma das
duas variaveis em analise € a variavel dependente, neste quadro ndo se pode
selecionar a variavel dependente.

No grafico das variaveis isoladas, é possivel escolher entre a analise Linear e
andlise Ndo Linear, clicando no campo respectivo. No campo ao lado, é apresentada a
equagao de regressao para cada tipo de andlise, levando-se em conta apenas as duas
variaveis. Ao lado do campo da equacao de regressao, existem dois campos que dizem
respeito a visualizagdo do grafico. No primeiro campo, o usuario escolhe se deseja que
os dados do modelo sejam apresentados no grafico, ou se deseja visualizar apenas a
funcé@o representativa da equagéo. O segundo campo diz respeito a interpolacao dos
pontos e dos segmentos de reta, quando a fungéo nao for uma reta, no caso da analise
Néo Linear, ou seja, quanto menor esse valor, mais facetada e menos segmentada sera
a visualizagdo da fungdo, e quanto maior esse valor, menos facetada e mais
segmentada sera a visualizagéo da fungéo, tendo uma apresentagéo mais aperfeicoada.
Na opgao padrao do sistema, esse campo apresenta o valor 20.
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2.4 CALCULO E ANALISE DE CONSISTENCIA

C Ferramentas > Calcular

pull

O método de calculo das equagdes do TS-Sisreg® apresenta diversas
alternativas ao usuario, visando agilizar o processo, e facilitar o uso do programa. Ao
acionar o comando Calcular, abre-se a janela Opgdes de Calculo. Dentro da janela, ha o
quadro Dirigido, onde ha a lista de varidveis utilizadas, e, ao lado, a coluna
Transformag&o, onde é possivel escolher a transformagédo de escala para cada variavel
individualmente. A opc¢do Auto (opgédo padrdo do programa) realiza as transformagodes
indicadas no quadro de transformacgdes, localizado ao lado. Na parte inferior do quadro
Dirigido, ha um campo onde sdo mostradas mensagens relativas a possibilidade de
transformagé@o de cada variavel, de acordo com o tipo da variavel, definido na janela
Propriedades do Modelo, e relativas aos valores atribuidos aos dados dessa variavel e a
impossibilidade de alguma transformacgdo. Essas informagdes sdo baseadas na NBR
14.653 e na viabilidade matematica de calculo. O quadro Testes de oferece uma lista de
seis transformagdes possiveis para cada variavel, entre as quais, duas delas: 7/x e In(x)
estdo selecionadas na opgéo padrdao do programa. Abaixo desse quadro, ha o quadro
Selegdo, onde o usuario pode escolher entre 0 método Linear e o método Nao Linear.
Na opgdo padrao estd selecionada o método Linear. Mais abaixo, hd o quadro
Armazenar, onde o usuario define a quantidade de equagdes armazenadas, para depois
serem aplicadas. A selecdo é feita através da ordem decrescente do coeficiente de
determinacdo da equacgéao, e as demais sao descartadas. Vale lembrar que o nimero de
equagdes depende da relagdo entre o numero de varidveis e o numero de
transformagdes para cada variavel. No setor direito superior da janela, H4 o campo
Método Simplificado, onde o préprio TS-Sisreg® faz a analise das transformacdes, e

baseado na relagdo matematica entre as transformagdes solicitadas e nos resultados
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dos coeficientes de determinagado para cada equacao, néo faz o célculo de todas as
equagoes, ou seja, simplifica o processo de calculo tornando-o mais rapido.

Nesse modulo, estd uma outra inovagdo do TS-Sisreg®, a andlise de
consisténcia dos dados do modelo. Clicando em Analisar consisténcia, abre-se a janela
onde sdo apresentadas as variaveis e o diagnostico da consisténcia dos dados para
cada variavel, de acordo com a NBR 14.653, a fim de evitar a micronumerosidade dos
dados da amostra. Quando é detectado um problema quanto a consisténcia dos dados,

essa inconsisténcia aparece nessa janela, destacada em vermelho.

Dica: sempre analisar a consisténcia dos dados antes de passar para o
processo de calculo, principalmente se no modelo de regressao houver alguma
variavel do tipo cédigo alocado, ou se houver um grupo de variaveis dicotémicas.
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2.5 EQUACOES

A fungdo Equacdes apresenta uma janela completa com a lista de todas as
equagdes calculadas diante das opgdes de transformacdes e de quantidade de
equagdes para armazenamento, definidos no momento do calculo. Apds o processo de
célculo, em qualquer ocasido, mesmo depois de aplicar uma determinada equagao, o
usudrio tem a possibilidade de procurar por outra equagéo, por resultados estatisticos
diferentes, que melhor se adaptem a situagédo desejada.

A janela Selecionar Equagdo apresenta, a esquerda, a lista das variaveis
utilizadas no modelo, e, ao lado dessa lista, os testes estatisticos divididos por colunas,
com os resultados para todas as varidveis. A direita na janela, ha um bloco com as
informagoes especificas de cada equagdo. As primeiras informagdes na parte superior
do bloco dizem respeito da quantidade de variaveis e de dados existentes no modelo e
aqueles efetivamente usados no célculo da equagéo. Logo abaixo, esta a indicacao dos
desvios padrédo Linear e Nao Linear da equagdo. Mais abaixo, no quadro Determinagéo,
estdo calculados os coeficientes de determinagédo Linear, Ndo Linear, e Ajustado de
cada equagdo. As equagbes estdo ordenadas, no padrdao do TS-Sisreg®, pelo
coeficiente de determinagdo Linear, e o usuario faz, nesse campo, a escolha da
equagdo. Clicando sobre o titulo Linear, correrd a lista numerada das equagdes. Ao
clicar sobre o titulo Ndo Linear, as equagdes aparecem ordenadas por esse coeficiente.
Da mesma forma, clicando em Ajustado, as equagdes serdo ordenadas pelo coeficiente
de determinagéo ajustado.

Dica: dentro do campo de sele¢ado da equacao, no quadro Determinacao,
se o0 usuario procura por uma equacao especifica, basta digitar o seu respectivo
numero, sem a necessidade de passar por toda a lista.
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Abaixo da Determinagdo, sdo apresentados os resultados dos demais testes
realizados: Correlagédo, Fischer-Snedecor, Normalidade dos Residuos e Outliers. O
ultimo quadro apresenta as informagdes do tipo de calculo da equagéo, e, no canto
inferior direito, a indicagdo do nimero da equagdo que se esta visualizando.

Na parte inferior da janela, a esquerda, ha o quadro Ajuste Fino, que permite
ao usuario ajustar os coeficientes para cada variavel, dentro da mesma equacgao,
exponencializando a equagéo individual da variavel, dentro dos parametros Intervalo e
Precisdo. O campo Intervalo apresenta, na opgao padrdo do programa, o valor 2. O
campo Precisdo apresenta, por padrao, o valor 0,1. Para efetuar o ajuste, é necessario
definir esses dois parametros e clicar em Ajustar.

Apos a escolha da equagéo desejada, e da realizagdo dos ajustes necessarios,
€ necessario clicar em Aplicar para aplica-la.

Importante: apos a aplicacdao, o usuario podera notar alguns resultados
estatisticos destacados em vermelho, para algumas variaveis, nas colunas DW
explicada e Det. Ajustado, o que significa problemas de inconsisténcia desses
resultados na equacao aplicada.
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2.6 TESTE DAS HIPOTESES

H0 Ferramentas > Teste das Hipoteses

(@) TS-Sisreg® oferece ao usuario, a possibilidade de conferir se as decisées
que vao sendo tomadas durante o processo de calculo e de escolha da equagédo estédo
de acordo com as definicdes preliminares do modelo de regresséo, no quadro Definicdo
de Varidveis, dentro de Propriedades do Modelo. Tal procedimento é o chamado Teste
das Hipodteses, onde é apresentado um resumo das principais informacdes do
comportamento das variaveis na equacéo aplicada.

A janela do Teste das Hipdteses se apresenta dividida em trés setores. A
esquerda, esta a lista das variaveis utilizadas no modelo, seguida das informagdes de
Escala, que apresenta a equagdo utilizada para aquela variavel, se utilizou
transformacéo de escala, Valor Médio, apresentando o valor da média aritimética da
amostra. Quando a variavel for do tipo dicotémica, essa coluna ndo apresentara o valor
médio aritimético, apenas mostrara os valores 0 ou 1, de modo a representar a situagéo
de dualidade. A terceira coluna é T. Observado, resultado do teste estatistico de T. de
Student. A Ultima coluna é Crescimento, e pode ser apresentado na forma Linear e Nao
Linear. A opgéo padréo do programa é o Crescimento Ndo Linear, sendo permitido ao
usuario trocar, bastando clicar na opgao Linear, localizado na parte superior direita da
janela. Os valores da coluna Crescimento se apresentam na cor azul quando a equagao
calculada confirma a hipétese formulada quando da escolha da expectativa de
crescimento da variavel, ainda no quadro de Definicdo de Variaveis. Quando o célculo
da equagado contraria a hipotese formulada, ou seja, a variavel apresenta um
comportamento contrario ao esperado, os valores da coluna Crescimento se
apresentam na cor vermelha.

Ao lado do quadro das variaveis, ha o grafico com a fungdo de cada variavel,
com relagdo a variavel dependente. Também pode ser alterado para a opgao Linear, ja
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que se apresenta na opgdo NGo Linear. No grafico, o usuario tem algumas opgoes de
visualizagdo. Ao clicar em Valores, séo exibidos no grafico, valores dentro da amplitude
da amostra da variavel, a cada 10% de variagdo. Clicando em Valor Médio, é apontado
no grafico o valor referente a média da amostra, ja sinalizado no gréafico pelo ponto
amarelo. Junto ao ponto amarelo do grafico, esta representado um tridngulo, que mostra
a variagdo do valor médio da variavel, segundo o percentual de crescimento calculado
pela equagéo. Cabe salientar que, quando se esta analisando o comportamento de uma
variavel do tipo dicotomica, o grafico tem uma apresentagdo diferente. Como séo
apenas duas possibilidades de valores, representando uma dualidade, o grafico tem a
forma de barras verticais. A barra vermelha representa o valor 0 para a variavel, e a
barra azul, o valor 1 para a variavel. A forma de visualizagdo padrdao do gréafico é a
Ortogonal, porém, clicando em 3D, a visualizagdo é alterada para a forma em trés
dimensdes, onde o usuéario pode girar o grafico a vontade, clicando nas setas de
direcédo, acima do grafico. O campo ao lado das setas de diregdo, com o valor 100,
dizem respeito ao nivel de zoom do grafico, quanto menos o valor, mais afastado estara

o grafico, e quanto maior for o valor, mais préximo estara o grafico.

Dica: Se houver a necessidade de utilizacao do grafico em algum trabalho
especifico, ha a possibilidade de copiar o grafico para outro software ou outro
ambiente de trabalho, bastando clicar sobre o grafico com o botao direito do
mouse.

Abaixo do grafico, esta a equacado de regressao, igualmente apresentada nas
duas formas, Linear e Nao Linear, a qual é a apresentagdo padrdo do programa. E esta
equacao que representa 0 modelo de regressao utilizado para a projecao de valores na

avaliacao de um imovel.
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Dica: Para copiar a Equacao de Regressao para os trabalhos em
desenvolvimento, basta seleciona-la com o mouse e utilizar os comandos padrao
do Windows de Copiar (Ctrl+C) e Colar (Ctri+V) no local desejado.
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2.7 RESIiDUOS E OUTLIERS

Ferramentas > Residuos

O moédulo de residuos oferece condigbes de analise numérica e grafica da
distribuicdo dos residuos, em cada equagédo aplicada. Sado feitas trés diferentes
andlises: Linear, Ndo Linear e Mista. Apresenta, ainda, todas as informagdes relativas
ao desvio padrdao de cada dado, com relagdo a todas as variaveis. Com base nessa
analise, o TS-Sisreg® gera uma lista dos dados considerados outliers.

Acessando o comando de Residuos, abre-se a janela correspondente, dividida
em dois blocos. Na parte superior, os dados estdo numerados em ordem decrescente,
na visualizagdo padrdo do programa. Ao lado da coluna dos dados, aparecem oito
colunas com os resultados obtidos na analise dos residuos, para cada dado. As duas
colunas a esquerda sado Valor Observado e Valor Calculado, que sdo os valores
atribuidos aos respectivos dados em cada variavel. A analise sempre sera apresentada
relacionada a variavel dependente, entretanto o usuéario tem a opg¢édo de analisar os
residuos com relagdo a qualquer uma das variaveis existente no modelo. Para trocar de
variavel, é preciso clicar no campo onde ha o nome da variavel, na parte central superior
do gréfico. Ao lado das colunas dos valores, estdo trés colunas relativas ao valores de
residuos propriamente ditos. A coluna Residuo mostra o valor calculado do residuo, a
coluna Residuo Relativo apresenta o percentual do valor do residuo com relacdo a
média calculada, e a coluna Residuo sobre DP, relaciona o valor do residuo com o
desvio padrao calculado.

Importante: A coluna Residuo sobre DP é destacada com fundo azul, pois
juntamente com o grafico de residuos, dizem respeito a analise Ndo Linear. Todas
as outras sete colunas dizem respeito a analise Linear.
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As Ultimas trés colunas fazem referéncia a parcela de contribuigdo de cada
residuo na variagdo dos valores da amostra. A coluna Variagdo Total aponta os valores
percentuais de cada residuo na variagéo total, a coluna Variagdo Residual apresenta
também os valores percentuais, mas com relag@o a variacao residual. Da mesma forma,
os valores mostrados na coluna Variagdo Explicada referem-se a parcela de variagdo
explicada da variacao total.

Nessa tabela, o usuério tem a possibilidade de ordenamento por qualquer uma
das colunas, bastando clicar na coluna desejada. Se for clicada uma vez mais na coluna
ja selecionada, a ordem se inverte, mas continua guiada pela coluna selecionada.
Também ha a possibilidade de se apontar um determinado dado no gréfico, que, como
em outros graficos, é necessario marcar o dado desejado, clicando no retangulo cinza
ao lado do dado. Para selecionar todos os dados no grafico, &€ necessario clicar no
cabecalho da coluna cinza, ao lado dos dados. No gréafico aparecera o nimero do dado
correspondente. Repetindo o processo, o dado é desmarcado. A tabela de residuos
pode ser copiada para ser utilizada em outro software ou outro ambiente de trabalho,
bastando clicar com o botéo direito do mouse sobre a tabela dos residuos.

No setor inferior da janela, esta o grafico dos residuos. Sao oferecidas trés
tipos de analise: Mista, Linear e N&o Linear, e quando houver a necessidade de trocar o
tipo de analise, basta clicar no campo correspondente. Ao lado do gréfico, a direita, ha
uma coluna de informagdes dos dados, onde sdo visualizados os valores atribuidos a
todas as variaveis para cada um dos dados. Ao clicar em Dado, essa coluna pode ser
habilitada e desabilitada. Ao lado de Dado, ha o botdo Outliers, para se visualizar os
outliers presentes. Na parte superior esquerda do grafico, ha o botdo Calculado, o qual
indica que os valores mostrados no grafico sdo os valores calculados. Ao clicar nesse
botéo, ele muda para Observado e o grafico passa a apresentar os valores observados.
O grafico aponta os valores da coluna Residuo sobre DP, e sdo apresentados na cor
azul. J& os outliers aparecem no grafico na cor vermelha. Ao lado da opgéao dos valores,
ha as opgdes de visualizagdo do grafico. Por opgdo padrao, o grafico esta na forma
Ortogonal. Para alterar o tipo de visualizagéo, € preciso clicar em 3D, sendo possivel
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ainda, com as setas de diregdo e o campo correspondente ao zoom, girar e aproximar
ou afastar o grafico. O grafico também oferece a opgédo de ser copiado para ser
posteriormente utilizado, ao clicar com o botéo direito do mouse sobre o grafico.

Abaixo do grafico, ha uma barra de informagdes, mostrando o nimero, 0 endereco e a

fonte de informagéo do dado selecionado.

Dica: Se a intencao for desabilitar o dado que apresentar resultados
indesejaveis, esse procedimento pode ser feito diretamente no modulo de
residuos, sendo necessario clicar duas vezes seguidas sobre o retangulo cinza de
marcacao dos dados, e o dado tomara a cor cinza, perdendo o contraste. Quando
é feito esse procedimento, ao sair do grafico de residuos, o programa ira
direcionar diretamente para a janela de calculo, pois os resultados estatisticos
passam a nao valer mais. Entretanto, o programa direcionara o calculo para as
transformacoes efetuadas na equacao que foi aplicada, e se o usuario desejar
realizar os testes com outras transformacoes, devera clicar em Auto.

Analisando os Outliers
Ferramentas > Outliers

O comando Outliers pode ser acessado pelo menu ou também diretamente
pelo grafico dos residuos. Essa fungdo identifica e enumera aqueles dados que
apresentam valores referentes aos residuos muito elevados, com o desvio padrao acima
do valor estabelecido. Quando o usudrio acessa a janela dos outliers, pode visualizar a
lista dos outliers. Na parte inferior da janela, o usuario define o valor para definir o dado
como outlier, digitando o valor no campo Valor considerado outlier. Ao lado desse
campo, o usuario tem a opgéo de escolher se a andlise dos outliers sera Linear ou Ndo
Linear.
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2.8 ADERENCIA

; Graficos > Aderéncia

A

Para obter a informagédo de como os dados estédo distribuidos dentro da curva
Normal e ao longo da reta representativa da equagéo de regressdo, e o quanto eles
estdo préximos os afastados dessa reta, ha a fungdo Aderéncia, igualmente oferecida
pelo TS-Sisreg® em duas formas, numérica e grafica. O sistema oferece, ainda, essas
informagdes em um dos seus relatérios padrao.

A janela Aderéncia é apresentada em dois setores. A esquerda, os dados estdo
listados, e ao seu lado, sédo visualizados quatro colunas, também apresentadas no
modulo Residuos. As colunas sdo Observado, onde se encontram os valores
observados de todos os dados, Calculado, apontando os valores calculados para os
dados, Residuo, mostrando o residuo de cada dado, e Residuo/DP, onde se tem a
relagdo entre o residuo e o desvio padrdo, para cada dado. Essa tabela, assim como
outras tabelas do programa, oferece a possibilidade de ordenagdo pela coluna
desejada, clicando uma, ou duas vezes, com a inversdo do ordenamento no segundo
cligue. Ha também, a coluna de marcagédo dos pontos no grafico de valores, com um
retangulo cinza ao lado de cada dado, que, quando selecionado, aponta o valor do dado
no grafico.

No setor direito da janela, estdo dois graficos. No canto superior esquerdo, ha
um botdo com uma seta apontada para a esquerda, a ao aciona-lo, a tabela de dados é
suprimida e a janela apresentara somente os gréaficos. Para fazer o processo inverso, é
s6 clicar novamente no mesmo botdo. O primeiro grafico € de Valores Calculados x
Valores Observados, permitindo a analise da aderéncia dos pontos a reta representativa
da equagéao de regressdo. Ao clicar sobre o botdo direito do mouse sobre o grafico, o
usuario tem duas opcgodes: Visualizar relatdrio e Copiar grafico. A opgéo de visualizagao

abre a janela do relatério, onde sdo apresentados os dois graficos: Aderéncia e
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Distribuicao de Frequiéncia. Ao escolher a opgédo de Copiar gréfico, o usuario podera
utilizar o grafico posteriormente, em outro software.

O gréfico localizado na parte de baixo da janela é o de Distribuicdo de
Freqliéncia, segundo a curva Normal. No grafico, o usudrio pode selecionar a opgao
Marcas, onde os valores atribuidos a cada faixa s@o mostrados no grafico. No canto
superior direito desse grafico, h4 um campo numérico, com a op¢éo padrao de valor 6.
Esse campo refere-se a quantidade de faixas de divisdo dos valores dentro da curva
Normal. Quanto menor esse valor, menor o nimero de faixas de valores, e menos
precisa sera essa representagdo. Quanto maior esse valor, maior o nimero de faixas, e

maior a precisao da representagao da distribuigao de freqiiéncia.

Capitulo 2 41



TS-Sisreg
Manual do Usudrio

2.9 CORRELACOES

Ferramentas > Correlacoes

(@D

O médulo de correlagbes analisa o grau de interferéncia de uma variavel sobre
a outra, de maneira isolada e de maneira conjunta com as outras variaveis, além de
analisar o grau de interferéncia das varidaveis independentes sobre a variavel
dependente, também nas duas situagdes, de maneira isolada e conjunta. Essa analise
sobre o comportamento entre as variaveis é apresentado na forma de uma matriz de
valores, e na forma de grafico.

Clicando em Correlagbes, o usuario depara-se com a janela onde é visualizada
a analise correlativa. Esta dividida em dois setores: a Tabela de Correlagbes, que esta
selecionada, pela opgédo padrdao do programa, mas pode ser suprimida, ao clicar no
campo do titulo da tabela, desabilitando-a. Nessa tabela, estdo todas as variaveis
utilizadas no modelo de regressao, e os valores estdo apresentados da seguinte forma:
na parte inferior da matriz, abaixo da diagonal, estdo os valores correspondentes a
correlacdo isolada das outras varidveis sobre a varidvel selecionada, marcados em
amarelo; na parte superior da matriz, acima da diagonal, estdo os valores
correspondentes a correlagéo parcial das outras variaveis sobre a variavel selecionada,
levando-se em conta a interferéncia das outras variaveis na andlise, marcados em azul.
Para selecionar determinada variavel, basta clicar sobre o nome da variavel, na coluna
da esquerda, ou ainda movimentar o cursor através das setas de dire¢cédo Para Cima e
Para Baixo do teclado. Acima da coluna da esquerda, com os nomes das variaveis, ha
uma célula com uma seta para a esquerda, que permite otimizar a largura das colunas
para o minimo necessario, a fim de melhorar a visualizagdo da matriz, no caso de ser
muito grande. Clicando com o botéo direito do mouse sobre a tabela de correlagdes, o
usudrio tem a opgao Visualizar relatdrio, onde aparece, em outra janela o relatério de

valores das correlagdes, organizado por variavel, contendo valores para a analise
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isolada e com a influéncia das outras variaveis. Este relatério pode ter o seu texto
editado, ou copiado para outro software de edigdo de textos, através das opgdes padrao
do Windows de copiar (Ctrl+C) e colar (Ctrl+V). Ao sair do relatério, ha a opgédo de
imprimir o relatério, o que termina com a possibilidade de edi¢gdo do texto e gera uma
impressdo em tela do relatério, para depois ser impresso na impressora padrdo do
usuario.

Na parte inferior da janela, estdo os gréaficos: um para os valores de correlagao
isolada entre as variaveis, em amarelo, a esquerda, e outro para os valores de
correlagédo parcial entre as variaveis, em azul, a direita. Esses graficos sdo visualizados
na forma tridimensional, e, neste caso, ndo tém a possibilidade de alteracdo. No canto
inferior esquerdo de cada gréafico, ha o campo Vertical, que, quando marcado, altera a

disposigdo dos nomes das variaveis da forma horizontal para a forma vertical.

Dica: Para utilizar o grafico em algum trabalho especifico, ha a alternativa,
como em outros graficos, de copiar o grafico para outro software ou outro
ambiente de trabalho, bastando clicar sobre o grafico com o botao direito do

mouse.
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2.10 PROJECAO DE VALORES

$

Ferramentas > Projetar

A funcao de projecédo de valores esta estruturada de forma a atender todas as
exigéncias feitas pela NBR 14.653, no que diz respeito a confianga minima necessaria,
aos limites para a extrapolacédo de valores, oferece liberdade para a utilizagdo do campo
de arbitrio, também definido pela norma. Oferece as trés possibilidades de utilizagdo do
valor calculado previstos na norma. Além disso, situa o valor projetado dentro da
amostra utilizada no modelo de regressédo, também, como em outras fungdes do
programa, de forma numérica e grafica.

No acionamento do comando Projetar, o usuario depara-se com a janela de
projecao, dividida em trés blocos. No setor superior esquerdo, esta a tabela de valores,
onde estdo todas as variaveis utilizadas no modelo, seguidas de algumas colunas. A
coluna Forma Linear aponta qual a forma de calculo da variavel, ou seja, qual a
transformacgéo utilizada. A coluna Valor é a coluna a ser preenchida com os valores do
imovel avaliando. Essa coluna deve ter todos os seus valores preenchidos, nao
restando lacunas, para que o sistema possa efetuar o calculo. As préximas colunas
dizem respeito aos valores da amostra: Minimo da Amostra e Maximo da Amostra
representam os valores de limite da amostra para cada variavel; e a Ultima coluna,
Média da Amostra, apresenta o valor médio aritimético da amostra. Ao lado das colunas
numeéricas, a direita, ha uma coluna com os campos preenchidos na cor verde. Essa
coluna controla a entrada de valores e sua relagdo com a NBR 14.653. Quando o
usuario langa um valor extrapolado, o programa pede a confirmacdo do valor, e esse
valor ficara marcado na cor vermelha na coluna Valor. Quando essa extrapolagdo deixa
de atender os parametros definidos pela norma, A coluna da direita marcara a variavel
do valor unitario (varidavel dependente) com o retédngulo na cor vermelha, o valor
calculado estard igualmente destacado na cor vermelha, na coluna Valor, e uma
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mensagem sera exibida abaixo da tabela de valores, para que o usuario tenha
conhecimento da inconsisténcia dos valores projetados.

Ao lado da tabela, a direita estdo os quadros relativos ao Valor Calculado, onde
0 usuario pode escolher utilizar o valor da Moda, Mediana e Média. O programa oferece
a opgdo Moda como a opgéo padrao. Clicando dentro do campo correspondente, &
possivel fazer a troca. Junto ao Valor Calculado, estdo os valores Y Minimo, e Y
Maximo, que correspondem aos limites do intervalo de confianga calculados para aquele
valor médio. Sobre cada um desses trés valores, ao clicar com o botio direito do
mouse, 0 usuario tem a possibilidade de copia-los para sua posterior utilizagdo. Abaixo
do quadro dos valores, esta o quadro Campo de Arbitrio. Esse valor, definido pela
norma com a amplitude de 15% para mais ou para menos, ndo tem relagdo com os
valores do intervalo de confianga. Os campos Minimo e Maximo mostram os limites do
campo de arbitrio, e, abaixo, o campo Valor Arbitrado, onde pode ser digitado o valor
desejado, da a opgao ao usuario de controlar o valor a ser utilizado. Da mesma forma
dos valores calculados, os valores do campo de arbitrio podem ser copiados para serem
posteriormente utilizados, ao clique do botao direito do mouse sobre o campo desejado.
A barra horizontal permite o controle através do mouse, ou, ainda, das setas de direcdo
horizontais do teclado, para uma maior precisdo. Abaixo do quadro do campo de
arbitrio, h4 uma inovagéo do TS-Sisreg®, 0 quadro de andlise das equagdes. O
programa faz uma andlise de todas as equagbes quanto ao intervalo de confianga, para
cada avaliagdo projetada, individualmente. Quando a equagdo aplicada é a equagao
que representa o menor intervalo de confianga possivel entre as equagdes, esse campo
mostra uma mensagem na cor azul. Quando a equagdo aplicada ndo é aquela que
representa o menor intervalo de confianga possivel entre as equagdes, a mensagem

serd em vermelho, e serd indicada qual equagao apresenta essa caracteristica.

Importante: A analise do intervalo de confian¢a das equacdes nao leva em
conta os outros resultados estatisticos, ou seja, a equacao pode apresentar o
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menor intervalo de confianga possivel, mas nao apresentar resultados estatisticos
consistentes.

No setor inferior da janela, estd o quadro dos resultados, com o grafico e a
tabela de resultados. O quadro é referente aos valores calculados para a variavel
dependente, geralmente o Valor Unitario, em R$/m?2 e esta dividido, basicamente, mo
gréafico, a esquerda, e na tabela, a direita. Na parte superior existem alguns parametros
de andlise e visualizagdo que podem ser modificados. A esquerda, acima do grafico, ha
o0 campo Confianga, com o valor, definido como padréao, de 80%. Esse campo refere-se
ao grau de certeza da estimativa de valores, e o valor padrao de 80% € o minimo
exigido pela NBR 14.653. O grafico esta no formato variavel selecionada (eixo x) x valor
calculado para moda, mediana, ou média (eixo y). No eixo X, estad a amplitude da
amostra, para a variavel selecionada. Ao lado do grau de certeza, esta o campo Gréfico,
que comanda a visualizagdo do gréafico. A opgdo Projecdo mostra, no grafico, o valor
pontual calculado. Clicando em Pontos de Maximo, o usuario tera o valor da projecéo
pontual multiplicado pelo valor atribuido a variavel selecionada. Clicando em Pontos de
Minimo, o processo € o inverso, o valor sera o da projecdo pontual dividido pelo valor
atribuido a variavel. Ao lado do campo Grafico, ha um campo numérico, representando
a precisdo da interpolacdo dos pontos que formam a fungéo representativa do valor,
dentro da amostra utilizada. Quanto maior esse valor, maior os pontos utilizados para a
interpolagéo no grafico, e maiores os dados de referéncia na tabela ao lado, todos
situados dentro da amostra, e de maneira equidistante. Quanto menor o valor, e o valor
minimo é de 5, menor a interpolagdo no grafico e menos precisa é a insergéo do valor
calculado dentro da amostra. Ao lado do campo numérico, esta o campo Variavel,
apontando aquela que esta sendo utilizada na projecdo de valores. Normalmente, a
variavel utilizada é a de area, possibilitando o conhecimento do valor total do imével,
definido pela area do imovel x valor unitario. Entretanto, o usudrio tem a possibilidade de
escolher entre todas as variaveis existentes no modelo de regresséo, e o grafico e a
tabela se comportam da mesma forma para todas elas. Ao lado do campo das variaveis,
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esta o campo de escolha da visualizagdo dos resultados, onde é possivel escolher a
visualizacdo de Apenas tabela, suprimindo o grafico; Apenas gréfico, suprimindo, dessa
vez, a tabela; e Grafico e tabela, com a apresentacdo completa dos resultados. Por
ultimo, na linha de comandos superiores do quadro de resultados, estd o campo que
controla a presenga dos dados no grafico. A opcao padrao é Sem dados, e o gréfico
mostra apenas o ponto do valor calculado. Clicando na opg¢do Observados, além do
valor calculado, o gréafico apresentard os valores observados para todos os dados.
Escolhendo a opgédo Calculados, o gréafico substitui os valores observados e mostra os
valores calculados para todos os dados da amostra.

No gréfico, esta representada a fungao representativa do valor calculado, na
cor azul, e na cor amarela, esta a representagdo do intervalo de confianga calculado
para aquela determinada situagéo. Clicando diretamente no ponto do valor calculado,
aparece o seu valor no grafico. Ao clicar com o botdo direito do mouse, o usudrio tem a
opgcdo Numerar Todos, onde todos os dados sdo marcados com seus respectivos
nameros, e a opgao Desnumerar Todos, que inverte o processo. Essas duas opgdes
somente sdo percebidas quando, no quadro de visualizagdo dos resultados, estiver
selecionado Observados, ou entdo, Calculados, pois na opgcdo Sem dados, ndo ha o
que marcar no grafico. Ainda no comando do botdo direito do mouse, ha a opgao de
Visualizar Relatdrio, onde se abre a janela do relatério de projegdo dos valores, com
possibilidade de edicdo do texto, podendo ser complementado com informagdes do
imovel avaliando, ou, ainda, ser copiado para outro software, através das opg¢des padrdo
do Windows, de Copiar (Ctrl+C) e Colar (Ctrl+V). Ao sair desse relatério, o usuario pode
imprimir o relatério, gerando uma impress@o em tela, onde ndo ha mais a possibilidade
de edicao dos textos, para depois ser impresso na impressora padrdo instalada. Ainda
no grafico, e, ainda com o botao direito do mouse, o usuario pode Copiar o grafico
diretamente, para utiliza-lo posteriormente.

A tabela de valores, localizada ao lado do gréfico, mostra a inser¢ao do valor
calculado dentro da amostra. A primeira coluna é a coluna dos valores atribuidos a

varidvel em questdo. Depois, as colunas Minimo e Maximo, mostram os valores
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calculados para os limites do intervalo de confianga. A préxima coluna, % Total, da, em
termos percentuais, o valor do intervalo de confianga total. As ultimas duas colunas, %
Minimo e % Maximo, mostram a composicao do intervalo de confianga total, os valores
percentuais para cada lado do valor pontual, para mais e para menos. O numero de
linhas dessa tabela de resultados é determinado pelo valor definido no campo numérico,
localizado na parte superior do quadro Resultados, ao lado do campo Gréfico.
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2.11 RELATORIOS

Gerando os Relatérios
Arquivo > Relatorios

O programa oferece diversos tipos de relatérios para o modelo de regressao

utilizado. Clicando em Relatdrios, no menu Arquivo, o usuario tem a opg¢ado de gerar

relatérios em tela, contendo resultados estatisticos, variaveis e dados, além de exportar

um relatério de dados para o Microsoft Excefl®, fazendo o percurso inverso ao da

importagédo de um banco de dados. H&, também, a alternativa de configurar os relatérios

em tela. Os tipos de relatérios sdo os seguintes:

Relatorios em tela

Aderéncia: apresenta o teste de aderéncia do modelo, relacionando os valores
calculados e os valores observados, e a distribuicdo de freqliéncia dos
elementos da amostra, segundo a curva normal. A geragao deste relatorio deve
ser feita no médulo de aderéncia, onde basta clicar com o botao direito do
mouse sobre o grafico e escolher Visualizar Relatdrio;

Correlagoes: apresenta o resultado das correlagdes entre as variaveis de duas
maneiras: de forma isolada, e com a influéncia das outras variaveis. A geragao
deste relatério deve ser feita no mddulo de correlagdes, onde basta clicar com
0 botao direito do mouse sobre a matriz das correlagdes e escolher Visualizar
Relatorio;

Resultados: apresenta os resultados estatisticos do modelo utilizado, a
quantidade de dados e varidaveis existentes, a quantidade efetivamente
utilizada nos célculos, a normalidade dos residuos, além das equagbes
escolhidas para cada variavel. Oferece a possibilidade de edi¢cdo dos textos
(inclusive para utilizacdo em outros programas de edicdo de texto, como
Microsoft Wora®). Ao sair do relatério, ele é impresso em tela, para, a partir dai,
ser impresso na impressora padrao do usuario;
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e Sintético: este é o relatério mais importante com relagcdo ao modelo de
regressao, pois € nele que esta presente a Equagéo de Regressao, além de
todos os resultados estatisticos, coeficientes calculados e descricao de todas
as variaveis;

e Projetar: este relatério apresenta os parametros utilizados para o calculo do
valor do imével avaliando. Da mesma forma que o relatério de Resultados,
oferece a edicdo de texto, para completar as informagbes relativas ao
avaliando. Além dos valores calculados, informa o Grau de Precisdo atingido,
de acordo com a NB 14.653. Nesse relatorio, o usuario pode justificar sua
arbitrariedade na escolha do valor calculado para o imével avaliando.

¢ Dados: apresenta todos os dados do modelo de regressédo e seus parametros
observados para todas as variaveis. Além disso, apresenta as informagdes de
enderego e fonte de cada dado.

Relatoérios Excel

e Dados: gera uma planilha do Microsoft Excel®, contendo todos os dados do
modelo de regressdo e seus parametros observados para todas as variaveis.
Além disso, apresenta as informagdes de endereco e fonte de cada dado. O
valores atribuidos as caracteristicas das variaveis para cada dado serado todos

numéricos.

Configurando os Relatérios
Arquivo > Configurar Relatérios

Além da opgéao direta dentro do menu Arquivo, ha o caminho para a
configuragdo dos relatérios dentro da propria janela Relatdrios, onde o usuario pode
definir o layout dos relatérios. O quadro Cabecalho oferece a opgédo de colocar uma
figura, como o logotipo da empresa, por exemplo, e a op¢ao de colocar a data. A figura
deve ter um formato de arquivo de foto (.jpg, .bmp, etc.) e deve ter o tamanho de 7cm x
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2cm, do contrério, sofrerd deformacao para esse tamanho. E possivel, também, definir a
posicao da figura na folha, escolhendo entre Direita e Esquerda.

No quadro Titulos, o usuario devera definir o nome de cada relatério. O
relatério de Dados e o de Resultados, sdo seguidos de um subtitulo, que é o nome do
modelo de regressao definido dentro das Propriedades do Modelo.

No quadro Relatério de Dados, é possivel definir quais os dados e variaveis
serdo apresentados nos relatérios. Na opgdo de ndo mostrar os dados que foram
desconsiderados dos calculos, é possivel renumerar os dados efetivamente utilizados.
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EXERCIiCIO DIRIGIDO
3.1 CRIANDO UM MODELO DE REGRESSAO

Nesta secdo do manual, o usudrio encontrard um exercicio pratico de
elaboragéo e configuracdo de um modelo de regresséo, passando por todas as suas
etapas, definindo os seus parametros e finalizando o modelo. O objetivo é deixa-lo em
condicbes de avaliar os iméveis de mesma tipologia, inseridos no contexto de mercado

estabelecido pelo modelo.

Criando o modelo: definindo as variaveis e digitando os dados da amostra

A proposta de exercicio pratico é a criagdo de um modelo de regresséo de
terrenos urbanos, disponiveis para a venda, ou ja vendidos, com potencial de
investimento de incorporacao (residencial, comercial ou mista), na cidade de Porto
Alegre. As informagdes atribuidas aos dados amostrais, utilizados neste exercicio, sao
meramente didaticas, nao tendo relagao alguma com dados reais do mercado imobiliario
local. Cabe salientar, ainda, que a modelagem, através do método de inferéncia
estatistica, utiliza-se de defini¢des subjetivas ao longo do processo, de modo que este
exercicio ndo apresentard, ao seu final, a Unica alternativa viavel para a modelagem
estatistica consistente dados amostrais.

Iniciamos com a definigdo das variaveis que serdo utilizadas no modelo. Serdo
7 variaveis, sendo uma delas, a variavel dependente. Clicando em Novo, entramos
diretamente na janela Propriedades do Modelo. Na se¢éo Criagdo, inserimos os dados
no quadro Sobre o Modelo. Logo apds, no quadro Variavel, digitamos as variaveis a
serem utilizadas no modelo. Apés a digitagdo do nome de cada variavel, clicamos em
Adicionar, e ela aparece no quadro da direita. As variaveis serdo as seguintes:

Area Total (m?

Frente (m)
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Renda Bairro

indice Aproveitamento
Ocupacao

Vocacao Mista
Unitario (R$/m?

Apos a criagdo, passamos para a etapa de definigdo, clicando na sec¢édo Definigdo de

Variaveis:

Variavel: Area Total (m?)

Tipo: Quantitativa

Crescimento: Negativo

Variavel Dependente: Nao

Personalizar Aparéncia: Sim

Aparéncia: Casas Decimais: 2

Descricao: Area total do terreno, expressa em mz;

Variavel: Frente (m)

Tipo: Quantitativa

Crescimento: Positivo

Variavel Dependente: Nao

Personalizar Aparéncia: Sim

Aparéncia: Casas Decimais: 2

Descricao: Frente do terreno para o logradouro principal, expressa em m;

Variavel: Renda Bairro
Tipo: Quantitativa
Crescimento: Positivo
Variavel Dependente: Nao
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Personalizar Aparéncia: Sim

Aparéncia: Casas Decimais: 2

Descricao: Indica a atratividade do terreno no contexto urbano, através da renda média
do responsavel pelo domicilio, no bairro onde esté situado o terreno, segundo pesquisa
realizada pelo IBGE;

Variavel: indice Aproveitamento

Tipo: Quantitativa

Crescimento: Positivo

Variavel Dependente: Nao

Personalizar Aparéncia: Sim

Aparéncia: Casas Decimais: 1

Descricdo: indice de aproveitamento do terreno, obtido através de consulta ao PDDUA

da Prefeitura Municipal de Porto Alegre;

Variavel: Ocupacao

Tipo: Dicotdmica Isolada

Crescimento: Positivo

Variavel Dependente: Nao

Personalizar Aparéncia: Sim

Aparéncia: Casas Decimais: 0

Descricao: Indica a existéncia de benfeitorias que adicionam valor na comercializagdo

do terreno, da seguinte forma: ocupado=1; desocupado=0;

Variavel: Vocacao Mista
Tipo: Dicotdmica Isolada
Crescimento: Negativo
Variavel Dependente: Nao
Personalizar Aparéncia: Sim
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Aparéncia: Casas Decimais: 0

Descricao: Indica a vocagéo para a incorporagdo mista do entorno onde esta situado o
terreno, da seguinte forma: vocagao mista (residencial e comercial) = 1; outra situagao =
0;

Variavel: Unitario

Tipo: Quantitativa

Variavel Dependente: Sim

Personalizar Aparéncia: Sim

Aparéncia: Casas Decimais: 2

Descricao: Valor unitario do terreno, expresso em R$/mz2;

Apos a criagdo e configuragdo das variaveis, clicamos em Ok, e passamos
diretamente ao processo de digitagdo dos dados da amostra. Na janela Editar Dados,
digitamos todos os dados e os valores de cada variavel atribuidos aos dados.
Lembramos que nenhuma célula deverd permanecer em branco. Apresentamos, a
seguir, uma tabela com 44 dados, e 0os seus valores para as 7 variaveis, que serao
utilizados no modelo de regressdo. Devemos estar atentos a duragdo do processo de
digitacdo dos dados, o qual é consideravelmente demorado. Portanto, recomendamos
salvar o arquivo em determinados intervalos de tempo, de modo a ndo perder nenhuma
informagao ja digitada.
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A tabela de dados é a seguinte:

5 Area Total | Frente| Renda Unit

N Endereco Fonte (m?) (m) Bairro IAJ]OC|VM (R$/m?)
Av. Anita Garibaldi esq. Fonte

1 Mariland K 567,60] 43,00] 3.679,37|1,6] 0 | O 951,37
Rua Ramiro Barcelos esqg.| Fonte

2 Gal. Neto B 450,00 20,00| 1.951,44])1,9] 1 0 755,56
Rua Nicolau Dias de Fonte

3 Farias, 567 B 1.320,31| 16,22] 2.262,50|1,0] 1 1 295,39

4 |Rua Capivari esq. Fonte | 5 747,00| 60,00 1.450,58]1,3] 0 | 1 | 120,13
Upamoroti B
Av. Protasio Alves esq. Fonte

5 JoZo Telles U 601,92] 13,20| 3.071,30|1,91 0 ] O 564,86

g |Av- lcarai esq. Raul Fonte 600,00| 20,00] 1.459,58]1,3] 0 | o | 1.083,:33
Moreira (0] ’ ’ e ’ U

7 |Rua Hipdlito da Costa, Fonte | 4 507,00 18,00| 1.03387[1.3] 1 | o | 431,32
115-121 C
Av. Santos Dumont esq. Fonte

8 Polbnia J 1.590,44] 30,00| 1.290,38]1,3] O 1 150,90

9 |Av. Ip, 380 F°Ste 1.302,00] 3500] 850,15[1,3) 1 | 1| 30722
Av. Protasio Alves, ao Fonte

10 lado 1655 N 865,80] 13,20| 3.071,30|1,91 0 ] O 601,76

. Fonte

11 | Av. José de Alencar, 1785 N 574,20 8,00] 2.403,38|1,6] 0 | O 696,62
Av. Anita Garibaldi esq. Fonte

12 Afonso Taunay D 300,00] 10,00] 3.966,14]1,9] 1 1 ] 1.000,00
Av. Vicente da Fontoura, Fonte

13 431,439,447 461 H 2.491,00| 47,00] 1.682,75]11,3] 1 1 361,30

. Fonte

14 | Av. José de Alencar, 1795 N 1.306,80| 19,80] 2.403,38]|1,6] 1 0 612,18
Av. Lucas de Oliveira esg.| Fonte

15 Dona Alice H 580,80] 13,20] 2.226,56|1,6] 0 | O 723,14

16 | Fua Demetrio Ribeiro, ao | Fonte 464,50 12,00] 1.932,37)1,3| 0 | o | 688,91
lado 215 H
Av. Protasio Alves, ao Fonte

17 lado 2005 = 330,00 11,00| 3.071,30}1,9] 1 0 696,97
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18 | Rua Dr. Barcelos, 2667 Foijl“e 825,00| 16,50] 1.201,651,3 1| 309,09
Rua Gen. Rondon, ao Fonte
19 lado 1587 H 1.085,70] 23,10] 1.067,76|1,3 1 175,00
Av. Otto Niemeyer, ao Fonte
20 lado 1380 E 660,00] 18,00| 1.067,76]1,3 0 401,52
21 ?;J;Pe' Reus, ao lado F°£te 2537,92| 41,20] 1.067,76|1.,0 1| 139,64
2p | Rua Pe. Reus esq. Fonte 483,00| 23,00 1.201,65|1,0 1| 31056
Joaquim Louzada E
23 | Av. Cel- Marcos, aolado | Fonte 968,00| 22,00] 2.659,261,0 o| 351,24
2060 X
Rua Arlindo Pasqualini, Fonte
24 0 lado 791 E 1.080,00|] 24,00] 2.659,26]1,0 1 351,85
. Fonte
25 | Av. Otto Niemeyer 1004 E 2.200,00| 17,60] 2.262,5011,3 0 227,27
Rua Eng. Frederico Fonte
26 Dahne, ao lado 226 G 1.200,00] 30,00 835,64]1,3 1 275,00
. , Fonte
27 | Av. Brasil esq. Pard P 1.200,00| 60,00| 1.290,38]1,3 1 708,33
Rua Casemiro de Abreu, Fonte
28 755-771 M 757,76 20,48] 3.123,55]1,6 0| 1.121,73
Rua Pres. Franklin Fonte
29 Roosevelt, ao lado 683 A 700,00] 14,00] 1.290,38]1,9 1 528,57
Rua Luciana de Abreu, ao| Fonte
30 lado 432 N 434,50| 10,00| 4.479,20|1,9 0] 2.761,80
31 | Av. Dr. Gampos Velho, ao | Fonte 865,04| 19,66] 1.201,65)1,3 o| 161,84
lado 1921 |
Travessa Pesqueiro, ao Fonte
32 lado 90 S 847,00 12,10| 2.403,38]1,9 1 448,64
Rua Frei Henrique Fonte
33 Trindade, ao lado 607 T 450,00] 18,00| 3.966,14|1,3 1 555,56
Fonte
34 | Av. Cavalhada, 3428 v 2.950,00| 19,00] 1.201,65]11,3 0 220,34
35 21“(‘;“ Cleveland, ao lado Fogte 1.440,00| 24,00| 1.033,87|1,3 1| 31250
- Fonte
36 | Av. Protasio Alves, 5259 L 645,00 16,00 735,5711,9 0 387,60
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37 | Av. Bastian, 40 Fogte 392,00 14,00| 2.403,38] 1,9 0| 1.147,96
Fonte

38 | Av. Cavalhada, 6387 x 2.274,00| 25,00| 2.659,26|1,0 1 163,15

39 | Rua Curupaiti, ao lado Fonte | 4 510,00 22,00 1.459,58]1,3 1| 26446
1062 Q
Av. Protasio Alves, ao Fonte

40 [\ o ta o 522,72 13,20 735,57|1,9 o| 459,14
Av. Protasio Alves, ao Fonte

41 [ 1250 2501 o 1.728,00| 36,00 73557|1,9 ol| 19,76
Rua Dr. Pereira Neto, Fonte

42 | oo Santa Vitoria v 1.040,00| 40,00] 2.262,50] 1,3 1| 28846
L. Fonte

43 | Rua Espirito Santo, 237 7 239,10| 14,49] 1.932,37)2,4 0 731,91

44 | Rua Jose do Patrocinio, | Fonte 240,00| 8.00| 1.722,07]2,4 o| 770,83
385 W
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Iniciando o processo de calculo

Apos a digitagdo dos dados da amostra, passamos para a etapa de calculo das
equagdes. Clicando no icone Calcular, ou, simplesmente, quando a janela de edicdo
dos dados é fechada, ela automaticamente direciona para a janela Opgbes de Calculo.
Na janela, o primeiro procedimento recomendado é clicar em Analisar Consisténcia. Se
a digitagdo dos dados foi feita conforme a tabela apresentada anteriormente, todas as
variaveis devem apresentar a definicdo de Dados Consistentes. A seguir, marcamos as
opcoes de transformagéo de escala. Como este € um exercicio modelo, selecionamos
as 06 transformagdes. Devemos, ainda, clicar na op¢cao Método Simplificado, de modo a
agilizar o processo de calculo. Apos esses procedimentos, clicamos em Calcular.

Fazendo a escolha das equacoes

Analisando as equacdes apresentadas, nenhuma delas apresenta ainda o
resultado desejado, com consisténcia e fundamentacdo de grau Il nos testes
estatisticos. Esse cenario é perfeitamente normal, visto que o processo de modelagem
esta apenas iniciando. E preciso definir um caminho, um critério a ser seguido, onde
escolhemos um resultado para balizar a escolha da equagédo a ser aplicada. Nesse
caso, vamos efetuar a escolha baseado nos seguintes aspectos: Coeficiente de
Determinagéo Linear, Normalidade dos Residuos, e Significancia.

Isto posto, faremos a escolha da equagao n® 1.

Fazendo a analise dos resultados

Depois de aplicada a equagdo n® 1, iremos analisar os seus resultados
estatisticos. Clicando em Testes das Hipoteses, verificamos se as hipoteses formuladas
para a variagdo dos valores relativos a cada variavel esta consistente ou nao. Nesse
parametro, a equagao esta consistente. Passamos para a analise residual, clicando em
Residuos. No gréafico de residuos, temos, em um primeiro momento a analise mista
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apontada nas colunas, e ordenando pela coluna Residuo Relativo, a mais significativa
nessa analise, detectamos o dado 31 como sendo o mais problematico, com diferenca
de valor calculado x valor observado de 128,65%. J& na andlise Linear, ordenando pela
coluna Variagdo Residual, nesse caso a mais significativa, observamos novamente o
dado 31, contribuindo com 14,41% da variagado total. Diante desse cenario, devemos
desconsiderar o dado 31, o que pode ser feito de duas maneiras. Dentro do grafico de
residuos, ainda, basta selecionar o dado 31 e clicar duas vezes sobre o seu nimero, de
modo que ele tomara a cor cinza, perdendo a possibilidade de sele¢cdo. Podemos, de
outra forma, desconsidera-lo dentro da janela Editar Dados, clicando uma s6 vez sobre
a coluna a esquerda de seu nimero.

Importante: Quando desconsideramos um dado diretamente no Grafico
de Residuos, ao sair do grafico, encontramos uma mensagem alertando a perda
dos resultados estatisticos obtidos, em fun¢ao da desconsideracao de um dado, e
entramos diretamente na janela OpcGes de Calculo, porém somente sera
calculada a equacado aplicada. Para termos calculadas todas as equacgoes
possiveis (recomendado durante o processo de modelagem), devemos clicar em
Auto.

Retomando a escolha das equacodes

Retomando o processo de escolha da nova equacgéo a ser aplicada, clicamos
entdo em Auto e, em seguida, em Calcular. Novamente a equagdo que apresenta
resultados mais consistentes, de acordo com nossos parametros iniciais, é a equagao n®
1. A partir dessa aplicacdo, de acordo com a NBR 14.653, no que diz respeito ao
enquadramento do trabalho, segundo os resultados estatisticos, ja atingimos o Grau de
Fundamentagao I, pois temos uma varidvel com Significancia entre 10% e 20%.
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Refazendo a analise dos resultados estatisticos

Depois de aplicada a equagéao n° 1, vamos novamente analisar os resultados
estatisticos. Clicando em Teste das Hipdteses, verificamos que nossas hipoteses
continuam consistentes. Partimos para a analise residual. Diante da analise mista,
temos o dado 41 como o mais problematico, com residuo relativo de 76,14%. Ja na
andlise linear, o dado com resultado mais inconsistente € o dado 6, com variagdo
residual de 10,03%. Esses resultados, em principio, poderiam ser aceitos. Antes de
tomarmos uma decisdo de desconsiderar algum desses dois dados, iremos a analise do
Grafico de Variaveis. Observando o comportamento de cada variavel, em relagcdo ao
comportamento dos valores unitarios dos imdveis, notamos a presenga de um dado
destoante. O dado n® 30 sempre aparece deslocado dos demais, destoando do restante
da amostra em todas as variaveis, inclusive indo contra a nossa hipotese formulada,
como é o caso da variavel Frente, onde o imdvel apresenta um valor baixo para a
variavel Frente, mas um alto valor para a variavel dependente Unitario (R$/m2),
ocasionado por outros fatores. Assim, decidimos desconsiderar o dado 30, ao invés de
desconsiderar os dados apontados no grafico Residuos. Dessa vez, faremos a
desconsideragdo através da janela Editar Dados.

Retomando a escolha das equacées

Desse modo, voltamos ao processo de calculo, agora com 42 dados
considerados e 2 desconsiderados. Antes do calculo, verificamos uma vez mais a
consisténcia dos dados, clicando em Analisar Consisténcia. Confirmando essa situagao,
clicamos novamente em Auto, para garantirmos o calculo de todas as equagdes
possiveis, e entdo, clicamos em Calcular.

Dessa vez, temos diversas opgdes de escolha de uma equagdo que ofereca
resultados estatisticos capazes de finalizar a modelagem dos dados. Seguindo nossos
critérios de selegao das equagdes, partimos para a aplicacdo da equagao n°® 12. Essa
escolha deve-se também ao cuidado que devemos tomar ao utlizarmos as
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transformagdes de escala para as variaveis. Nesse caso, estamos evitando as fungdes
quadréticas e linear direta para a variavel Area Total (m?), a fim de evitar, na projecdo de
valores, o0 que chamamos de Pontos de Maximo. Assim, teriamos resultados estatisticos
capazes de enquadrar nosso trabalho no Grau de Fundamentagéo lll, ficando no Grau
de Fundamentagdo Il apenas pela utilizagdo de variaveis do tipo Cdédigo Alocado.
entretanto, vamos analisar os resultados dessa equagao e observar se ela corresponde
aos demais testes estatisticos.

Analisando os demais testes estatisticos

No primeiro momento, analisamos Teste das Hipdteses e, mais uma vez,
comprovamos que nossas hipéteses de crescimento dos valores das varidveis estao
consistentes. Em seguida, analisamos o grafico Residuos. Logo depois, partimos para a
andlise do gréafico Aderéncia e da tabela Correlagdes.

Finalizando a modelagem estatistica

Diante de resultados estatisticos satisfatorios, agora temos um modelo de
regressao apto para a projecao de valores de imoveis com caracteristicas tipologicas
semelhantes as caracteristicas dos dados amostrais. Dentro da janela Teste das
Hipoteses, temos a equagao de regressao, nas duas formas: Linear e Nao Linear.

A Equagéo de Regresséo sera a seguinte:

Unitario (R$/m?) = 2.042,514824 *
e A (-0,036327 * Area Total (m2)'2) *
e A (0,000128 * Frente (m)?) *
e A (-346.331,139141 * 1/Renda Bairro?) *
e A (-0,536847 * 1/indice Aproveitamento?) *
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e A (0,192026 * Ocupagao ) *
e A (-0,294891 * Vocacao Mista )
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3.2 AVALIANDO UM IMOVEL
Ferramentas > Projetar

Com o modelo de regresséo finalizado e consistente, podemos partir para a
etapa de avaliagdo do imovel desejado.

Clicamos em Projetar Valores, onde a tabela de proje¢do nos mostrara as
variaveis utilizadas no modelo, com seus valores médios e seus valores de limite.

Iremos avaliar um terreno, com dimenséao de 9,68 x 30,00m, situado em zona
nobre de Porto Alegre, com alto potencial de incorporagdo residencial, e livre de
construgdes, localizado na Rua Liberdade, 574.

Os parametros do imével avaliando para a simulagdo dos valores serdo os
seguintes:

Area Total (m?) 290,40
Frente (m) 9,68
Renda Bairro 3.123,55
indice Aproveitamento 1,6
Ocupacao 0
Vocacao Mista 0

Apo6s a alimentacdo dos dados do imével avaliando na tabela, chegamos a um
valor de custo unitario/m2 para o terreno desejado, de R$ 798,00/m2. No setor inferior da
tabela, temos o grafico de projecdo do valor. Ao clicarmos na caixa Projecdo e
selecionarmos Pontos de Maximo, teremos o valor total do terreno. Devemos observar,
entretanto, que os dados amostrais referem-se a terrenos em situacao de oferta no

mercado, portanto o valor atingido € um valor de oferta no mercado imobiliario local.

Terreno avaliado:
area total = 290,40m?
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valor unitario = R$ 798,00/m?2
valor total = R$ 798,00 x 290,40 = R$ 231.739,20

Através de pesquisa no mercado imobiliario local, obtivemos a informagéo de
que esse terreno esta sendo oferecido para venda pelo valor de R$ 230.000,00, o que

corresponde exatamente a nossa avalia¢éo.
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Y,

DUVIDAS MAIS FREQUENTES
4.1 PRINCIPAIS DUVIDAS

1. Ha uma mensagem do TS-Sisreg® dizendo que devo atualizar o programa, mas
nao consigo fazer a atualizacao. O que devo fazer?

2. Nao consigo importar o banco de dados do Excel. O que esta errado?

3. Estou digitando e, quando mudo de célula, perco o que digitei, ou ndao consigo
editar. O que pode estar acontecendo?

4. Na hora de calcular, esta aparecendo “Dados Inconsistentes”. O que é isso?

5. H4 uma hipotese sempre marcada com vermelho, mas os dados estado

corretos. O que ha?

6. Como fago para desconsiderar um dado diretamente no grafico Residuos?

7. Apareceu uma mensagem dizendo que os “...resultados estatisticos serao

descartados...”. Vou perder alguma coisa?
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8. Nao consigo finalizar o modelo de regressao. Como conseguir isso? O que ha
de errado?

9. Na hora de avaliar um imdvel, os valores estdao completamente fora da

realidade. O que faco?

10. Posso avaliar mais de um imoével com o0 mesmo modelo de regressao?
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ASSITENCIA TECNICA 5
5.1 SERVICO DE ATENDIMENTO AO USUARIO

A Tecsys Engenharia oferece todo o suporte técnico necessario aos usuarios
do TS-Sisreg®, desde o esclarecimento de dlvidas a solucao de quaisquer problemas
que estejam relacionados ao funcionamento do programa, através do Eng°. Sérgio
Alberto Pires da Silva, autor do software.

O contato com a Tecsys Engenharia pode ser feito da seguinte forma:

Internet www.tecsysengenharia.com.br
Correio Eletronico info@tecsysengenharia.com.br
Fone/Fax (51) 3333.8820 — Porto Alegre/RS

TS - Sisreg
g Sistema de Regressao Linear Miltipla m
o Versdo: 1.2.3
- x TECSYS
Registrado ENGENHARIA

TECSYS Engenharia
infoi@tecsysengenharia.com.br
www.tecsysengenharia.com.br

Hegistrar Cancelar

Todos os direltos reservados R 2005 TECSYS Engenharia
a A0 na i deste

Proibida a alou ¢ao ndo
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